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Introducción 

•  perfSONAR: Infraestructura orientada a 
servicios, para monitorización y medidas entre 
diferentes dominios de red 

•  A día de hoy GÉANT lo distribuye en una ISO 
(MDM versión 3.3) 

•  http://www.perfsonar.net/download.html 
•  Versiones basadas en CentOS y Debian  

• Herramienta de monitorización: perfSONAR 
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Descripción de servicios 

•  Look up Service (LS): 
Descubrir otros servicios 

•  Authentication Service (AS):  
Autenticación y Autorización 

• MA → SQL MA – RRD MA: 
Almacenamiento de medidas. 

•  Authentication Service (AS):  
Autenticación y Autorización 

•  Authentication Service (AS):  
Autenticación y Autorización 

• MP → BWTCL MP: 
Medidas de ancho de banda 
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Necesidades en RedIRIS 

• Medidas programadas de ancho de banda y 
delay:   Histórico de medidas 

•  Selección de herramientas: perfSONAR 
BUOY (bwctl y owamp) 

•   Basado en distribución de Internet 2 

•  Integrar servicio E2E MP de GÉANT en ISO:  
Distribuido en paquetes separados y sin configurar 

• Generar ISO con todos los servicios necesarios 
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•  perfSONAR BUOY 
•  Modelo distribuido 

•  Máquinas agentes y NO agentes 

•  Máquinas sonda y nodo central 

• Máquina agente 
•  Tienen scripts cliente (inician pruebas) 

Histórico de medidas 

• Máquina NO agente 
•  Tienen sólo demonios (NO inician pruebas) 

• Máquina nodo central 
•  Almacena los datos de todas las pruebas 

• Máquina sonda 
•  Resto de máquinas 
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Histórico de medidas 

•  perfSONAR BUOY 
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Histórico de medidas 

•  Panel de configuración de medidas 
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Histórico de medidas 

• Definición de nodos y pruebas 
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Histórico de medidas 

•  Visualización medidas de ancho de banda 



10 

Histórico de medidas 

•  Visualización medidas de ancho de banda 
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Histórico de medidas 

•  Visualización de medidas de retardo 
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Histórico de medidas 

•  Visualización de medidas de retardo 



E2E MP 
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•  Inicialmente 
•  Distribuido en varios paquetes 

•  Configuración manual de demasiados 
archivos 

•  A día de hoy 
•  Distribuido en un solo paquete autoinstalable 
•  Web server intuitivo para configurar todo 
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• Web server del E2E MP 

E2E MP 
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•  Configuración de nuevo enlace 

E2E MP 



E2E Monitoring System 
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•  Cambio de apariencia RedIRIS 



E2E Monitoring System 
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•  Enlaces E2E 



E2E Monitoring System 
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•  Enlaces monitorizados 



E2E Monitoring System 

19 

• Detalle de un enlace E2E 



Cosas pendientes 
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• Disponible en: 

•  http://ftp.rediris.es/perfsonar/ 

•  Posible integración con NAGIOS 

•  Converger con distribución de DANTE a 
corto plazo 

• Despliegue a mayor escala para RedIRIS-
NOVA 

•  Estudio de integración con otras 
herramientas de gestión y monitorización 
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